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125739 - WSGVS 200 KOPPELING VERT. INSTELB.

Y,
5

Artikelgegevens

Artikelnummer:

Merk:

Serie:

Type:

EAN Code:

Technische omschrijving:
ETIM Klasse:

Technische gegevens

Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte:

Model:

Verbindingswijze:

RAL-nummer:
Oppervlaktebescherming:
Materiaalkwaliteit:

Lengte:

Materiaal:

Geschikt voor draadgoot:
Geschikt voor draadgootdraad:
Geschikt voor kabelladder:
Geschikt voor kabelgoot:
Roestvaststaal (RVS), gebeitst:
Scharnierende verbinder horizontaal:
Scharnierende verbinder verticaal:

Geschikt voor functiebehoud:

125739

Niedax Group

Niedax Overspanningskabelladder

WSL

04013339308606

WSGVS 200 KOPPELING VERT. INSTELB.
EC002413 - Verbindingsstuk kabeldraagsysteem

200 - 200
Langsverbinder
Schroefverbinder
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Overig

660

Staal

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Niedax Kleinhuis, Bijsterhuizen 20-05A, 6604 LH Wijchen
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Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte: 200 - 600
Gebruikstemperatuur: -20-120
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