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131988 - BSB 90 BRANDWERENDE BLOK

Artikelgegevens

Artikelnummer:

Merk:

Serie:

Type:

EAN Code:

Technische omschrijving:
ETIM Klasse:

Technische gegevens

Min. vereiste vrije ruimte binnen de
brandscheiding:

Geschikt voor massief plafond:

Brandwerendheidsklasse volgens DIN 4102-

o:

Min. wanddikte:

Geschikt voor plafondinbouw:
Geschikt voor max. kabeldiameter:
Geschikt voor vloerinbouw:

Min. plafonddikte:

Geschikt voor lege kunststof leidingen:

Model:
Buitendiameter:
Binnendiameter:
Diepte:
Binnenbreedte:

Inwendige hoogte:

131988

Niedax Group

Niedax Wandkanaal

GKU \ DKU

04013339466528

BSB 90 BRANDWERENDE BLOK

EC000210 - Brandisolerende kabeldoorvoer

Nee
Ja
S90

200

Ja

Nee

200

Ja
Schuimblokken

200 - 200
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Inhoud doos/patroon:

Inhoud emmer/zak:
Plaatdikte/productlengte:
Toebehoren noodzakelijk:
Buitenbreedte:

Buitenhoogte:

Max. druk:

Geschikt voor massieve wand:
Weersbestendig:

Geschikt voor gipswand:

Brandscheiding toewijsbaar tot 100%:

60
Nee
120
60

Nee
Nee
Ja

Nee
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